
Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG-Türkei vom 22. Dezember 1995 über die Durch-
führung der Endphase der Zollunion

Beschluss Nr. 2/97 des Assoziationsrates EG-Türkei vom 4. Juni 1997 zur Festlegung der Liste der
gemeinschaftlichen Rechtsakte über die Beseitigung technischer Handelshemmnisse sowie der

Bedingungen und Einzelheiten ihrer Anwendung durch die Türkei

Artikel 4 Buchstabe a) des Anhangs I

Abschnitt V Absatz 2 des Anhangs II

Gaskategorien und entsprechender Eingangsdruck nach Artikel 2 Absatz 2 der Richtlinie
90/396/EWG des Rates vom 29. Juni 1990

(2005/C 11/02)

(Diese Veröffentlichung beruht auf Angaben, die den Kommissionsdienststellen von der Türkei übermittelt wurden.)

Türkei

Land Gaskategorie

Wobbezahl (brutto) in Eingangsdruck in mbar (4)

MJ/m3 oder
kWh/m3

(0 °C)

MJ/m3 oder kWh/m3

(15 °C)
Mindest-

druck Nenndruck. Höchst-
druck.

TÜRKEI ZWEITE

Gruppe H 45,7-54,7 MJ/m3 17 (1) 20 (1) 25 (1)

DRITTE

Gruppe P 72,9-76,8 MJ/m3 (2) 25 37 45

Gruppe B/P 72,9-87,3 MJ/m3 (3) 25 28-30 35

(1) Im „Niederdruck“-Versorgungsnetz allgemein angewandter Druck. Andere, höhere Drücke können angewandt werden, der üblichste
ist 300 mbar.

(2) Im Handel erhältliches Propan.
(3) Im Handel erhältliches Butan/Propan-Gemisch.
(4) Druck am Anschluss der Gasverbrauchseinrichtung.
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